@armacell

MAKING & DIFFERENCE AROUND THE WORLD EU-SikkerhedeatabIad

Handelsnavn: ArmaFlex 520

Produkt-Nr.: EUA
Aktuel version: 3.0.1, udstedt den: 20.02.2024 Erstattet version: 3.0.0, udstedt den: 08.09.2023 region: DK

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator
Handelsnavn

ArmaFlex 520

UFI:
UCAX-A0J9-2006-JK6T

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades

Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen
Klaebestof til forarbejdning af alle fleksible Armaflex isoleringsmaterialer
Kun til brug i industrien og erhvervsmaessig anvendelse.

Anvendelser, der frarades
Ingen angivelser til radighed.

1.3  Nermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet

Adresse
Armacell GmbH
Robert-Bosch-Stralte 10

48153 Munster

Deutschland

Telefonnr. +49 (0) 251 - 7603-200
Faxnr. +49 (0) 251 - 7603-561
e-mail info.de@armacell.com

Oplysninger fas hos / telefon

Dr. Heribert Quante, Tel.: +49 (0) 251 - 7603-227
Oplysninger om sikkerhedsdatabladet
heribert.quante@armacell.com

1.4 Ngdtelefon
+4582 121212

PUNKT 2: Fareidentifikation

21 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)
Aquatic Acute 1; H400

Aquatic Chronic 1; H410

Eye Irrit. 2; H319

Flam. Liq. 2; H225

Skin Irrit. 2; H315

Skin Sens. 1; H317

STOT SE 3; H336

Instrukser angaende klassificeringen

Klassificeringen af produktet er fastlagt pa grundlag af felgende metoder ifglge artikel 9 og kriterierne i EF-forordning nr. 1272/2008:
Fysiske farer: Vurdering af kontroldata ifglge bilag I, del 2

Sundheds- og miljgfarer: Beregningsmetode ifalge bilag |, del 3, 4 og 5.

2.2 Maerkningselementer
Maerkning ifelge EF-forordning nr. 1272/2008 (CLP

Farepiktogrammer

¥

GHS02 GHS07 GHS09

Signalord
Fare

Farebestemmende komponent(er) for etikettering:
cyclohexan

ethylacetat

Hydrocarboner, C6-C7, isoalkaner, cyclics, <56% n-hexaner
Phenolharpiks

terpentinoliefri harpiks; Kolophonium
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Faresatninger
H225 Meget brandfarlig vaeske og damp.
H315 Forarsager hudirritation.
H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.
H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.
H336 Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssatninger
P210 Holdes vaek fra varme, varme overflader, gnister, aben ild og andre antaendelseskilder. Rygning
forbudt.
P261 Undgé indanding af damp/spray.
P273 Undga udledning til miljget.
P280 Beer beskyttelseshandsker/beskyttelsestaj/gjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED @JNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle

kontaktlinser, hvis dette kan gares let. Fortsaet skylning.

P312 Kontakt GIFTLINJEN/Izege i tilfelde af ubehag.

P391 Udslip opsamles.

P403+P235 Opbevares pa et godt ventileret sted. Opbevares kaligt.

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale og nationale regler.
UFI:

UCAX-A0J9-2006-JK6T
2.3  Andre farer
Dampe kan sammen med luft danne en blanding, der kan eksplodere.
PBT-vurdering
Produktets bestanddele geelder ikke som PBT-stoffer.
vPvB-vurdering
Produktets bestanddele geelder ikke som vPvB-stoffer.

PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

31 Stoffer
Ikke relevant. Produktet er ikke noget stof.

3.2 Blandinger
Indhold af farlige stoffer

Nr. | Betegnelse pa stoffet Yderligere oplysninger
CAS / EF / Indeks / | Klassificering (EF) 1272/2008 (CLP) Koncentration %
REACH nr.
1 cyclohexan
110-82-7 Aquatic Acute 1; H400 0,00 - 40,00 | veegt-%
203-806-2 Aquatic Chronic 1; H410
601-017-00-1 Asp. Tox. 1; H304
- Flam. Lig. 2; H225
Skin Irrit. 2; H315
STOT SE 3; H336
2 ethylacetat
141-78-6 EUH066 20,00 - < 25,00 | veegt-%
205-500-4 Eye Irrit. 2; H319
607-022-00-5 Flam. Lig. 2; H225
01-2119475103-46 STOT SE 3; H336
3 Hydrocarboner, C6-C7, isoalkaner, cyclics, <56% n-hexaner se fodnote (2)
64742-49-0 Flam. Lig. 2; H225 0,00 - 40,00 | veegt-%
926-605-8 Asp. Tox. 1; H304
649-328-00-1 STOT SE 3; H336
01-2119486291-36 Aquatic Chronic 2; H411
EUH066
4 aceton
67-64-1 Flam. Lig. 2; H225 10,00 - 20,00 | veegt-%
200-662-2 Eye Irrit. 2; H319
606-001-00-8 STOT SE 3; H336
01-2119471330-49 EUH066
5 Phenolharpiks
26022-00-4 Skin Sens. 1; H317 1,00 - 10,00 | veegt-%
607-846-5
6 butanon
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78-93-3 Flam. Liqg. 2; H225 1,00 - 10,00 | veegt-%
201-159-0 Eye Irrit. 2; H319
606-002-00-3 STOT SE 3; H336

01-2119457290-43 EUHO066
7 propan-2-ol

67-63-0 Eye Irrit. 2; H319 1,00 - 2,50 | veegt-%
200-661-7 Flam. Lig. 2; H225
603-117-00-0 STOT SE 3; H336

01-2119457558-25
8 terpentinoliefri harpiks; Kolophonium
8050-09-7 Skin Sens. 1; H317 0,10 - 1,00 | vaegt-%
232-475-7
650-015-00-7
01-2119480418-32
H- og EUH-szetningernes fuldstaendige ordlyd: Se kapitel 16

(2) Ovenneaevnte klassificering kreeves i henhold til foreliggende oplysninger og ved anvendelse af kriterierne i bilag | af forordning (EF) nr.
1272/2008. Denne er mere omfattende end klassificeringen ifalge bilag VI, tabel 3 i forordning (EF) nr. 1272/2008.

Nr. | Note Specifikke koncentrationsgraenser M-faktor (akut) M-faktor
(kronisk)

3 |P - - -

Noter fuldstaendige ordlyd: Se kapitel 16 ” Noter vedrgrende identificering, klassificering og maerkning af stoffer ((EF) Nr. 1272/2008.

BILAG VI)".

PUNKT 4: Forstehjalpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af forstehjeelpsforanstaltninger

Generelle informationer
Kontakt laege ved vedvarende ubehag. De kontaminerede klaeder og sko skal straks tages af og renses grundigt inden neeste brug.

Ved indanding
Ved inhalation bringes personen ud i frisk luft, og laegeligt rad indhentes.

Ved hudkontakt
Ved bergring med huden vaskes med vand og saebe. Sag lsege ved vedvarende hudirritation.

Ved gjenkontakt
Fjern kontaktlinsen og skyl gjet ud under rindende vand med vidt &bne gjenlag i 10-15 minutter. Sgrg for at beskytte det andet gje.
Serg for omgaende gjenlaegebehandling.

Ved indtagelse
Fremkald ikke opkastning. Skyl munden grundigt med vand. Giv aldrig noget gennem munden til en bevidstlgs person. Sgg straks
leege.
4.2  Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Symptomer
Hovedpine; Svimmelhed; dgsighed; Utilpashed; Opkastning; redme

4.3  Angivelse af om gjeblikkelig leegehjalp og sarlig behandling er ngdvendig
Symptomatisk behandling.

PUNKT 5: Brandbekampelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler
Kulsyre; Pulverslukkemiddel; Skum; Vandsprgijte

Uegnede slukningsmidler
Kraftig vandstrale

5.2  Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Ved brand kan felgende friggres: Kuldioxid (CO2); Kulmonoxid (CO); Kvaelstofoxider (NOx); Chlorbrinte (HCI); halogeniserede
forbindelser

5.3  Anvisninger for brandmandskab
Brug Iuftforsynet andedraetsveern. Benyt hel beskyttelsesdragt. Brandrester og kontamineret slukkevand skal fiernes i henhold til de
lokale myndigheders forskrifter. Fjern sa vidt muligt beholdere, som kan blive gdelagt, fra farezonen.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og nedprocedurer
For ikke-indsatspersonel
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6.2

6.3

6.4

Se beskyttelsesforanstaltninger i punkt 7 og 8. Hold vaek fra aben ild o.l. Undga indanding af dampe. Bring personer i sikkerhed. Sgrg
for rigelig ventilation.

For indsatspersonel
Ingen angivelser til radighed. Personligt beskyttelsesudstyr — se afsnit 8.

Miljobeskyttelsesforanstaltninger
Ma ikke komme i kloakanleeg/overfladevand/grundvand. Ma ikke komme i undergrunden/jorden. Underret de ansvarlige myndigheder
ved nedsivning i vandlgb, jorden eller kloaker.

Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning
Udlgbet materiale inddeemmes med et ikke breendbart opsugningsmiddel (f.eks. sand, infusoriejord, vermiculite) og opsamles for
bortskaffelse i henhold til de lokale forskrifter i dertil egnede beholdere.

Henvisning til andre punkter
Informationer til en mere sikker handtering, se punkt 7. Informationer til personlig beskyttelsesudstyr, se punkt 8. Informationer til
bortskaffelse af affald, se punkt 13.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring
71

7.2

7.3

Forholdsregler for sikker handtering

Rad om sikker handteringspraksis

Sgrg for god rumventilation, evt. udsugning ved arbejdspladsen. Risikoen ved omgangen med stoffet skal holdes pa det lavest mulige
niveau ved at treeffe beskyttende og forebyggende forholdsregler. Arbejdsprocessen skal sa vidt muligt pa grundlag af de tekniske
muligheder tilrettelaegges pa en made, sa der ikke friggres farlige stoffer, og sa det er udelukket, at stoffet kommer i kontakt med
huden. Vad overskridelse af arbejdsplads-graensveerdierne skal der benyttes et til dette formal godkent iltindandingsapparat. Punkt 8.
Eksponeringskontrol/personlige veernemidler.

Generelle beskyttelses- og hygiejneforanstaltninger

Der ma ikke ryges, drikkes eller spises under arbejdet. Ma ikke opbevares sammen med naeringsmidler og drikkevarer. Vask haender
for pauser og ved arbejdets afslutning. Tilsmudset eller gennemvaedet tgj tages straks af. Undga kontakt med gjnene og huden.
Undga indanding af dampe. Hold gjenskylleanordning parat. Hold ngdbruser parat.

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse
Holdes vaek fra antaendelseskilder - rygning forbudt. Brug ikke gnistdannende vaerktgj. Dampe kan sammen med luft danne en
blanding, der kan eksplodere. Treef forholdsregler mod elektrostatisk opladning. (Jordforbindelse vedomfyldning).

Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Tekniske foranstaltninger og opbevaringsbetingelser
Beholderen skal holdes taet lukket og opbevares pa et kaligt, velventileret sted. Beskyttes mod varme og direkte sollys.

Krav til lager og beholdere

Abnede beholdere skal lukkes omhyggeligt igen og sté oprejst ved opbevaring, s& man undgér at produktet Igber ud. Opbevares altid
i beholdere, der svarer til de originale beholdere.

Samlagringshenvisninger

Materialer, der skal undgas: se punkt 10.

Searlige anvendelser
Ingen angivelser til radighed.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige vaeernemidler

8.1 Kontrolparametre
Graensevardier for erhvervsmassigq eksponering

Nr. | Betegnelse pa stoffet CAS-nr. EF nr.

1 cyclohexan 110-82-7 203-806-2
2006/15/EC
Cyclohexane
Graenseveerdier | 700 mg/m? 200 ppm
Gransevardier for stoffer og materialer
Cyclohexan
STEL Jf.§3,stk.2  mg/m? Jf.§3,stk.2  ppm
Greenseveerdier 172 mg/m? 50 ppm
Anmaerkninger E

2 ethylacetat 141-78-6 205-500-4
2017/164/EU
Ethyl acetate
STEL 1468 mg/m?® 400 ppm
Greenseveerdier 734 mg/m? 200 ppm

I Graenseveardier for stoffer og materialer
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Ethylacetat
STEL 1468 mg/m? 400 ppm
Greenseveerdier 540 mg/m?® 150 ppm
Anmaerkninger E
3 aceton 67-64-1 200-662-2
2000/39/EC
Acetone
Greenseveerdier [ 1210 mg/m? 500 ppm
Gransevardier for stoffer og materialer
Acetone
STEL Jf.§3,stk.2 mg/m? J.§3,stk.2 ppm
Graenseveerdier 600 mg/m? 250 ppm
Anmaerkninger E
4 butanon 78-93-3 201-159-0
2000/39/EC
Butanone
STEL 900 mg/m? 300 ppm
Graenseveerdier 600 mg/m? 200 ppm
Gransevardier for stoffer og materialer
Butanon
STEL 900 mg/m? 300 ppm
Greenseveerdier 145 mg/m? 50 ppm
Anmaerkninger EH
5 propan-2-ol 67-63-0 200-661-7
Graensevardier for stoffer og materialer
Isopropylalkohol
STEL J.§3,stk.2 mg/m? Jf.§3,stk.2 ppm
Greenseveerdier 490 mg/m? 200 ppm
DNEL, DMEL- og PNEC-vardier
DNEL-vardier (arbejdstagere)
Nr. | Betegnelse pa stoffet CAS / EF nr.
Eksponeringsvej | Eksponeringstid | virkning Vardi
1 ethylacetat 141-78-6
205-500-4
dermal langtids (kronisk) systemisk 63 mg/kg/dag
inhalativ langtids (kronisk) systemisk 734 mg/m?
inhalativ Kort tid (akut) systemisk 1468 mg/m?
inhalativ langtids (kronisk) lokal 734 mg/m?
inhalativ Kort tid (akut) lokal 1468 mg/m?
2 Hydrocarboner, C6-C7, isoalkaner, cyclics, <5% n-hexaner 64742-49-0
926-605-8
dermal langtids (kronisk) systemisk 13964 mg/kg/dag
inhalativ langtids (kronisk) systemisk 5306 mg/m?
3 aceton 67-64-1
200-662-2
dermal langtids (kronisk) systemisk 186 mg/kg/dag
inhalativ Kort tid (akut) lokal 2420 mg/m?
inhalativ Kort tid (akut) systemisk 1210 mg/m?
4 butanon 78-93-3
201-159-0
dermal langtids (kronisk) systemisk 1161 mg/kg/dag
inhalativ langtids (kronisk) systemisk 600 mg/m?
inhalativ Kort tid (akut) systemisk 900 mg/m?
5 propan-2-ol 67-63-0
200-661-7
dermal langtids (kronisk) systemisk 888 mg/kg/dag
inhalativ langtids (kronisk) systemisk 500 mg/m?
6 terpentinoliefri harpiks; Kolophonium 8050-09-7
232-475-7
dermal langtids (kronisk) systemisk 2,131 mg/kg bw/day
inhalativ langtids (kronisk) lokal 10 mg/m?
DNEL-vardier (forbrugere)
Nr. | Betegnelse pa stoffet CAS / EF nr.
Eksponeringsvej | Eksponeringstid | virkning Verdi
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1 ethylacetat 141-78-6
205-500-4
oral langtids (kronisk) systemisk 4,5 mg/kg/dag
dermal langtids (kronisk) systemisk 37 mg/kg/dag
inhalativ langtids (kronisk) systemisk 367 mg/m?
inhalativ Kort tid (akut) systemisk 734 mg/m?
inhalativ langtids (kronisk) lokal 367 mg/m?
inhalativ Kort tid (akut) lokal 734 mg/m?
2 Hydrocarboner, C6-C7, isoalkaner, cyclics, <5% n-hexaner 64742-49-0
926-605-8
oral langtids (kronisk) systemisk 1301 mg/kg/dag
dermal langtids (kronisk) systemisk 1377 mg/kg/dag
inhalativ langtids (kronisk) systemisk 1131 mg/m?
3 aceton 67-64-1
200-662-2
oral langtids (kronisk) systemisk 62 mg/kg/dag
dermal langtids (kronisk) systemisk 62 mg/kg/dag
inhalativ langtids (kronisk) systemisk 200 mg/m?
4 butanon 78-93-3
201-159-0
oral langtids (kronisk) systemisk 31 mg/kg/dag
dermal langtids (kronisk) systemisk 412 mg/kg/dag
inhalativ langtids (kronisk) systemisk 106 mg/m?
inhalativ Kort tid (akut) systemisk 450 mg/m?
5 propan-2-ol 67-63-0
200-661-7
oral langtids (kronisk) systemisk 26 mg/kg/dag
dermal langtids (kronisk) systemisk 319 mg/kg/dag
inhalativ langtids (kronisk) systemisk 89 mg/m?
6 terpentinoliefri harpiks; Kolophonium 8050-09-7
232-475-7
oral langtids (kronisk) systemisk 1,065 mg/kg/dag
dermal langtids (kronisk) systemisk 1,065 mg/kg bw/day
inhalativ langtids (kronisk) systemisk 35 mg/m?
PNEC-vardier
Nr. | Betegnelse pa stoffet CAS / EF nr.
miljgkompartiment [Art Verdi
1 ethylacetat 141-78-6
205-500-4
Vand ferskvand 0,24 mg/L
Vand havvand 0,024 mg/L
Vand ferskvandssediment 1,15 mg/kg Veegt i tar
tilstand
Vand havvandssediment 0,115 mg/kg Veegt i ter
tilstand
jord - 0,148 mg/kg Veegt i ter
tilstand
rensningsanleeg (STP) - 650 mg/L
sekundeerforgiftning - 0,2 g/kg
med hensyn til  : Fgdevarer
2 aceton 67-64-1
200-662-2
Vand ferskvand 10,6 mg/L
Vand Aqua intermittent 21 mg/L
Vand havvand 1,06 mg/L
Vand ferskvandssediment 30,4 mg/kg
Vand havvandssediment 3,04 mg/kg
jord - 29,5 mg/kg
rensningsanlzeg (STP) - 100 mg/L
3 propan-2-ol 67-63-0
200-661-7
Vand ferskvand 140,9 mg/L
Vand havvand 140,9 mg/L
Vand ferskvandssediment 552 mg/L
Vand havvandssediment 552 mg/L
jord - 28 mg/kg
rensningsanleeg (STP) - 2251 mg/L
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sekundzerforgiftning [- | 160 mg/kg
med hensyn til  : Fgdevarer
4 terpentinoliefri harpiks; Kolophonium 8050-09-7
232-475-7
Vand ferskvand 0,0016 mg/L
Vand havvand 0,00016 mg/L
Vand ferskvandssediment 0,007 mg/kg Veegt i ter
tilstand
Vand havvandssediment 0,0007 mg/kg Veegt i ter
tilstand
Vand Aqua intermittent 0,016 mg/L
jord - 0,00045 mg/kg Veegt i tar
tilstand
rensningsanlaeg (STP) - 1000 mg/L

8.2 Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol
Sgrg for god rumventilation, evt. udsugning ved arbejdspladsen.

Personlige veernemidler

Andedratsvarn

Ved overskridelse af arbejdsplads-greensvaerdierne skal der benyttes et til dette formal godkendt iltindandingsapparat. Hvis der ikke
findes graenseveerdier for arbejdspladserne, skal der sarges for tilstreekkelig beskyttelse af &ndedreettet i tilfaelde af, at der dannes
aerosoler og tager.

Andedratsfilter AX

Beskyttelse af gjne/ansigt
Teetsluttende beskyttelsesbriller (EN 166).

Handbeskyttelse

Hyvis der er risiko for, at stoffet kommer i kontakt med huden, ydes der tilstraekkelig beskyttelse mod laengere tids kontakt, hvis der
benyttes handsker, der er godkendt ifglge fx. EN 374. Beskyttelseshandskerne skal hver gang, de benyttes, kontrolleres med hensyn
til deres egnethed i det konkrete tilfeelde, fx. deres mekaniske modstandsdygtighed, deres forligelighed og deres antistatiske
egenskaber. Instrukserne og oplysningerne fra producenten af handskerne med hensyn til anvendelsen, oplagringen,
vedligeholdelsen og udskiftningen af handskerne skal overholdes. Beskyttelseshandskerne skal omgaende skiftes ud i tilfeelde af
beskadigelse eller ved de farste tegn pa slid. Tilrettelaeg sa vidt muligt arbejdet, sa der ikke skal benyttes handsker hele tiden.

Egnet materiale butylgummi

Materialets tykkelse > 0,7 mm
Uegnet materiale nitrilgummi

Uegnet materiale PVC

Uegnet materiale viton

Uegnet materiale Naturkautsjuk (latex)

Andet

Flammehammende og antistatisk beskyttelsesdragt

Foranstaltninger til begransing af eksponering af miljoet
Ingen angivelser til radighed.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlaeeggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform
vaeske

Form
flydende

Farve
Hvid til beige

Lugt
Efter oplgsningsmiddel

pH-vaerdi
Der foreligger ingen data

Kogepunkt / kogepunktsinterval
Veerdi 55 °C
Kilde Leverandgr

Smeltepunkt/frysepunkt
Der foreligger ingen data

[ Nedbrydningstemperatur
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| Der foreligger ingen data

Flammepunkt

Veerdi
Kilde

-15 °C

Leverandar

Antandelsestemperatur

Der foreligger ingen data

Selvantandelsestemperatur

Veerdi
Kilde

235 °C

Leverandgr

Antandelighed

Ikke anvendelig

Kilde

[ Leverandar

nedre eksplosionsgraense

Veerdi
Kilde

1 Vol-%
Leverandar

@vre eksplosionsgraense

Veerdi
Kilde

20 Vol-%

Leverandagr

Damptryk

Der foreligger ingen data

Relativ dampmassefylde

Der foreligger ingen data

Relativ massefylde

Veerdi
Kilde

0,85

Leverandagr

Massefylde

Der foreligger ingen data

Vandoplgselighed

Kilde
Anmeerkninger

Leverandar
Ikke blandbar

Oplgselighed

Der foreligger ingen data

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logvaerdi)

Nr. | Betegnelse pa stoffet

CAS-nr. EF nr.

1 ethylacetat

141-78-6 205-500-4

log Pow
Referencetemperatur
Kilde

0,68
25 °C
ECHA

2 [aceton

67-64-1 200-662-2

log Pow
Metode
Kilde

-0,23
QSAR
ECHA

3 [ butanon

78-93-3 201-159-0

log Pow
Referencetemperatur
Metode

Kilde

0,3

40 °C
OECD 117
ECHA

4 | propan-2-ol

67-63-0 200-661-7

log Pow
Referencetemperatur
Kilde

0,05
25 °C
ECHA

5 [ terpentinoliefri harpiks; Kolophonium

8050-09-7 232-475-7

log Pow
Referencetemperatur
Metode

Kilde

3,01

20 °C
EU Method A.8
ECHA

Kinematisk viskositet

Veerdi
Referencetemperatur
Art

Kilde

> 1000 mm?/s
40 °C

kinematisk

Leverandar

Side 8 af 19



@armacell

MAKING & DIFFERENCE AROUND THE WORLD EU-SikkerhedeatabIad

Handelsnavn: ArmaFlex 520

Produkt-Nr.: EUA
Aktuel version: 3.0.1, udstedt den: 20.02.2024

Erstattet version: 3.0.0, udstedt den: 08.09.2023 region: DK

Partikelegenskaber

Der foreligger ingen data

9.2  Andre oplysninger

@vrige oplysninger

VOC: 78 %

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Ingen angivelser til radighed.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil ved anvendelse af de tilradede forskrifter vedrarende opbevaring og handtering (Se afsnit 7).

10.3 Risiko for farlige reaktioner
Ingen ved korrekt anvendelse.

10.4 Forhold, der skal undgas

Varme, abne flammer og andre antaendelseskilder.

10.5 Materialer, der skal undgas
Ingen angivelser til radighed.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen ved korrekt opbevaring, handtering og transport. | tilfeelde af brand: Se afsnit 5.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1  Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut oral toksicitet

Nr. | Betegnelse pa stoffet CAS-nr. EF nr.

1 ethylacetat 141-78-6 205-500-4

LD50 > 5600 mg/kg legemsvaegt
Arter rotte

Kilde ECHA

2 [aceton 67-64-1 200-662-2

LD50 5800 mg/kg legemsveegt
Arter rotte

Kilde ECHA

Vurdering/klassificering Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke

anses for at vaere opfyldt.

3 [butanon 78-93-3 201-159-0

LD50 2054 mg/kg legemsveegt
Arter rotte

Metode OECD 423

Kilde ECHA / Read across

4 | propan-2-ol 67-63-0 200-661-7

LD50 5840 mg/kg legemsveegt
Arter rotte

Metode OECD 401

Kilde ECHA

Vurdering/klassificering Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke

anses for at veere opfyldt.

5 [ terpentinoliefri harpiks; Kolophonium 8050-09-7 232-475-7

LD50 > 2000 mg/kg legemsvaegt
Arter rotte

Metode OECD 423

Kilde ECHA

Akut dermal toksicitet

Nr. | Betegnelse pa stoffet CAS-nr. EF nr.

1 ethylacetat 141-78-6 205-500-4

LD50 > 20000 mg/kg legemsvaegt
Arter kaniner

Kilde ECHA

2 [aceton 67-64-1 200-662-2

LD50 > 15800 mg/kg legemsveegt
Arter kaniner

Kilde ECHA
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Vurdering/klassificering

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at vaere opfyldt.

Vurdering/klassificering

3 [ terpentinoliefri harpiks; Kolophonium 8050-09-7 232-475-7
LD50 > 2000 mg/kg legemsvaegt
Arter rotte

Metode OECD 402

Kilde ECHA

Akut toksicitet ved indanding

Nr. | Betegnelse pa stoffet CAS-nr. EF nr.

1 aceton 67-64-1 200-662-2
LC50 76 mg/|
Ekspositionsvarighed 4 h
Tilstandsform damp

Arter rotte

Kilde ECHA

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at veere opfyldt.

2 | propan-2-ol 67-63-0 200-661-7

LC50 > 10000 ppmV
Ekspositionsvarighed 6 h

Tilstandsform damp

Arter rotte

Metode OECD 403

Kilde ECHA

Vurdering/klassificering Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke

anses for at veere opfyldt.

Hudaetsning/-irritation

Nr. | Betegnelse pa stoffet CAS-nr. EF nr.

1 ethylacetat 141-78-6 205-500-4

Arter kaniner

Metode OECD 404

Kilde ECHA

vurdering svagt irriterende

Vurdering/klassificering Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke

anses for at veere opfyldt.

2 | Hydrocarboner, C6-C7, isoalkaner, cyclics, <5% n-hexaner

64742-49-0 926-605-8

Arter

Metode

Kilde

vurdering
Vurdering/klassificering

kaniner

OECD 404

ECHA

Ikke lokalirriterende

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at vaere opfyldt.

Vurdering/klassificering

3 [aceton 67-64-1 200-662-2
Arter marsvin

Kilde ECHA

vurdering Ikke lokalirriterende

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at vaere opfyldt.

4 [ butanon 78-93-3 201-159-0
Ekspositionsvarighed 4 h
Arter kaniner

Metode OECD 404

Kilde ECHA / Read across

vurdering Ikke lokalirriterende

5 [ propan-2-ol 67-63-0 200-661-7
Arter kaniner

Kilde ECHA

vurdering Ikke lokalirriterende

Vurdering/klassificering Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke

anses for at veere opfyldt.

6 | terpentinoliefri harpiks; Kolophonium 8050-09-7 232-475-7
Arter kaniner

Metode OECD 404

Kilde ECHA

vurdering Ikke lokalirriterende

Alvorlig gjenskade/gjenirritation

Nr. [ Betegnelse pa stoffet CAS-nr. EF nr.
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1| ethylacetat 141-78-6 205-500-4
Arter kaniner
Metode OECD 405
Kilde ECHA
vurdering svagt irriterende
2 [aceton 67-64-1 200-662-2
Arter kaniner
Metode OECD 405
Kilde ECHA
vurdering lokalirriterende

Vurdering/klassificering

Klassificeringskriterierne er opfyldt pa grundlag af de disponible data.

Vurdering/klassificering

3 [butanon 78-93-3 201-159-0
Arter kaniner

Metode OECD 405

Kilde ECHA

vurdering lokalirriterende

4 | propan-2-ol 67-63-0 200-661-7
Arter kaniner

Metode OECD 405

Kilde ECHA

vurdering lokalirriterende

Klassificeringskriterierne er opfyldt pa grundlag af de disponible data.

Vurdering/klassificering

5 | terpentinoliefri harpiks; Kolophonium 8050-09-7 232-475-7
Arter kaniner

Metode OECD 405

Kilde ECHA

vurdering Ikke lokalirriterende

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Nr. | Betegnelse pa stoffet CAS-nr. EF nr.

1 ethylacetat 141-78-6 205-500-4
Eksponeringsvej Hud

Arter marsvin

Metode OECD 406

Kilde ECHA

vurdering Ikke sensibiliserende

2 [aceton 67-64-1 200-662-2
Eksponeringsvej Hud

Arter marsvin

Kilde ECHA

vurdering Ikke sensibiliserende

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at vaere opfyldt.

Vurdering/klassificering

3 [butanon 78-93-3 201-159-0
Eksponeringsvej Hud

Arter marsvin

Metode OECD 406

Kilde ECHA

vurdering Ikke sensibiliserende

4 [ propan-2-ol 67-63-0 200-661-7
Eksponeringsvej Hud

Arter marsvin

Metode OECD 406

Kilde ECHA

vurdering Ikke sensibiliserende

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at vaere opfyldt.

5 | terpentinoliefri harpiks; Kolophonium 8050-09-7 232-475-7
Eksponeringsvej Hud

Arter mus

Metode OECD 429

Kilde ECHA

vurdering Sensibiliserende

Kimcellemutagenicitet

Nr. | Betegnelse pa stoffet CAS-nr. EF nr.

1 aceton 67-64-1 200-662-2

Undersggelsens art
Arter

in vitro genmutationsstudie i bakterier
Salmonella typhimurium
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Metode OECD 471
Kilde ECHA

Vurdering/klassificering

Undersggelsens art
Arter

Metode

Kilde
Vurdering/klassificering

Undersggelsens art
Arter

Metode

Kilde
Vurdering/klassificering

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at veere opfyldt.

In vitro Mammalian Chromosomal Aberration Test

Chinese hamster Ovary (CHO)

OECD 473

ECHA

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at veere opfyldt.

in vitro-genmutationsundersggelse i pattedyrceller

Lymfatiske celler (mus)

OECD 476

ECHA

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at vaere opfyldt.

2 [ butanon

78-93-3 201-159-0

Undersggelsens art
Arter

Metode

Kilde
Vurdering/klassificering

Undersggelsens art
Arter

Metode

Kilde
Vurdering/klassificering

Undersggelsens art
Arter

Metode

Kilde
Vurdering/klassificering

Undersggelsens art
Arter

Metode

Kilde
Vurdering/klassificering

in vitro genmutationsstudie i bakterier

Salmonella typhimurium

OECD 471

ECHA

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at veere opfyldt.

In vitro Mammalian Chromosomal Aberration Test

rotte

OECD 473

ECHA

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at veere opfyldt.

In vitro mammalian cell gene mutation test

Lymfatiske celler (mus)

OECD 476

ECHA

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at veere opfyldt.

In vivo mammalian somatic cell study: cytogenicity / erythrocyte micronucleus
mus

OECD 474

ECHA

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at veere opfyldt.

3 [ propan-2-ol

67-63-0 200-661-7

Kilde
Vurdering/klassificering

ECHA
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at vaere opfyldt.

4 [ terpentinoliefri harpiks; Kolophonium

8050-09-7 232-475-7

Metode
Kilde
Vurdering/klassificering

OECD 473

ECHA

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at vaere opfyldt.

Reproduktionstoksicitet

Nr. | Betegnelse pa stoffet CAS-nr. EF nr.

1 aceton 67-64-1 200-662-2
Eksponeringsvej inhalativ

NOAEC 2200 ppm
Undersggelsens art Undersagelse for toksicitet inden fadsel

Arter rotte

Metode OECD 414

Kilde ECHA

Vurdering/klassificering Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke

anses for at veere opfyldt.

Vurdering/klassificering

2 [ butanon 78-93-3 201-159-0
Eksponeringsvej inhalativ

Undersggelsens art Undersggelse for toksicitet inden fadsel

Arter rotte

Metode OECD 414

Kilde ECHA

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at veere opfyldt.
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Carcinogenicitet
Nr. | Betegnelse pa stoffet CAS-nr. EF nr.
1 aceton 67-64-1 200-662-2
Eksponeringsvej dermal
Undersggelsens art Toksicitetsstudie
Arter mus
Kilde ECHA

Vurdering/klassificering

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at vaere opfyldt.

2 [ butanon

78-93-3 201-159-0

Kilde
Vurdering/klassificering

ECHA
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at veere opfyldt.

Enkel STOT-eksponering

Vurdering/klassificering

Nr. | Betegnelse pa stoffet CAS-nr. EF nr.

1 ethylacetat 141-78-6 205-500-4
Eksponeringsvej inhalativ

NOEC 350 ppm
Arter rotte

Kilde ECHA

Virkninger Kan forarsage slavhed eller svimmelhed.

Klassificeringskriterierne er opfyldt pa grundlag af de disponible data.

Gentagne STOT-eksponeringer

Vurdering/klassificering

Nr. | Betegnelse pa stoffet CAS-nr. EF nr.

1 aceton 67-64-1 200-662-2
Eksponeringsvej oral

NOAEL 10000 ppm
Arter rotte

Metode OECD 408

Kilde ECHA

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at vaere opfyldt.

Vurdering/klassificering

Eksponeringsvej inhalativ

NOAEC 19000 ppm
Arter rotte

Kilde ECHA

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at vaere opfyldt.

2 [ butanon 78-93-3 201-159-0

Eksponeringsvej inhalativ

Arter rotte

Metode OECD 413

Kilde ECHA

Vurdering/klassificering Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at veere opfyldt.

3 [ propan-2-ol 67-63-0 200-661-7

Eksponeringsvej inhalativ

Kilde ECHA

Vurdering/klassificering Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke

anses for at veere opfyldt.

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

11.2 Oplysninger om andre farer
Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen angivelser til radighed.

@vrige oplysninger
Ingen angivelser til radighed.

PUNKT 12: Miljeoplysninger

121 Toksicitet

Giftighed for fisk (akut)

Nr. | Betegnelse pa stoffet

CAS-nr. EF nr.

1 ethylacetat

141-78-6 205-500-4
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LC50 220 mg/|
Ekspositionsvarighed 96 h
Arter Pimephales promelas
Kilde ECHA
2 [Hydrocarboner, C6-C7, isoalkaner, cyclics, <5% n-hexaner  64742-49-0 926-605-8
LL50 12 mg/|
Ekspositionsvarighed 96 h
Arter Oncorhynchus mykiss (Stillehavslaks)

Metode OECD 203

Kilde ECHA

3 [aceton 67-64-1 200-662-2
LC50 5540 mg/|
Ekspositionsvarighed 96 h
Arter Oncorhynchus mykiss (Stillehavslaks)

Kilde ECHA

Vurdering/klassificering

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke

anses for at vaere opfyldt.

Vurdering/klassificering

4 | butanon 78-93-3 201-159-0
LC50 2973 mg/|
Ekspositionsvarighed 96 h
Arter Pimephales promelas

Metode OECD 203

Kilde ECHA

5 [ propan-2-ol 67-63-0 200-661-7
LC50 9640 mgl/l
Ekspositionsvarighed 96 h
Arter Pimephales promelas

Metode OECD 203

Kilde ECHA

6 | terpentinoliefri harpiks; Kolophonium 8050-09-7 232-475-7
LC50 1,7 mgl/l
Ekspositionsvarighed 96 h
Arter Pimephales promelas

Metode OECD 203

Kilde ECHA

Giftighed for fisk (kronisk)

Der foreligger ingen data

Giftighed for dafnier (akut)

Nr. | Betegnelse pa stoffet CAS-nr. EF nr.

1 ethylacetat 141-78-6 205-500-4
EC50 3090 mg/l
Ekspositionsvarighed 24 h
Arter Daphnia magna

Kilde ECHA

2 | Hydrocarboner, C6-C7, isoalkaner, cyclics, <5% n-hexaner  64742-49-0 926-605-8
EL50 3 mgl/l
Ekspositionsvarighed 48 h
Arter Daphnia magna

Kilde ECHA

3 [aceton 67-64-1 200-662-2
EC50 8800 mg/l
Ekspositionsvarighed 48 h
Arter Daphnia pulex

Kilde ECHA

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke

anses for at vaere opfyldt.

4 | butanon 78-93-3 201-159-0
EC50 308 mg/l
Ekspositionsvarighed 48 h
Arter Daphnia magna

Metode OECD 202

Kilde ECHA

5 [ propan-2-ol 67-63-0 200-661-7
EC50 > 10000 mgl/l
Ekspositionsvarighed 24 h
Arter Daphnia magna

Metode OECD 202

Kilde ECHA
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6 | terpentinoliefri harpiks; Kolophonium 8050-09-7 232-475-7
EC50 > 100 mg/|
Ekspositionsvarighed 48 h
Arter Daphnia magna
Metode OECD 202
Kilde ECHA
Giftighed for dafnier (kronisk)

Nr. | Betegnelse pa stoffet CAS-nr. EF nr.
1 ethylacetat 141-78-6 205-500-4
NOEC 24 mg/l
Arter Daphnia magna
Metode OECD 211
Giftighed for alger (akut)
Nr. | Betegnelse pa stoffet CAS-nr. EF nr.
1 Hydrocarboner, C6-C7, isoalkaner, cyclics, <5% n-hexaner  64742-49-0 926-605-8
EL50 26 mg/l
Ekspositionsvarighed 72 h
Arter Pseudokirchneriella subcapitata
Metode OECD 201
Kilde ECHA
2 [ butanon 78-93-3 201-159-0
EC50 1220 mg/l
Ekspositionsvarighed 96 h
Arter Raphidocelis subcapitata
Metode OECD 201
Kilde ECHA
3 [ terpentinoliefri harpiks; Kolophonium 8050-09-7 232-475-7
EL50 > 100 mg/l
Ekspositionsvarighed 72 h
Arter Desmodesmus subspicatus
Metode OECD 201
Kilde ECHA
Giftighed for alger (kronisk)
Nr. | Betegnelse pa stoffet CAS-nr. EF nr.
1 ethylacetat 141-78-6 205-500-4
NOEC > 100 mg/l
Arter Desmodesmus subspicatus
Metode OECD 201
Kilde ECHA
Toksicitet pa bakterier
Nr. | Betegnelse pa stoffet CAS-nr. EF nr.
1 terpentinoliefri harpiks; Kolophonium 8050-09-7 232-475-7
IC50 > 10000 mg/l
Ekspositionsvarighed 3 h
Arter Aktiveret slam
Metode OECD 209
Kilde ECHA

12.2 Persistens og nedbrydelighed
Biologisk nedbrydelighed
Nr. | Betegnelse pa stoffet CAS-nr. EF nr.
1 ethylacetat 141-78-6 205-500-4
Art COD
Veerdi 1,69 g 02/g
Kilde ECHA
vurdering Let biologisk nedbrydeligt (readily biodegradable)
2 [Hydrocarboner, C6-C7, isoalkaner, cyclics, <5% n-hexaner  64742-49-0 926-605-8
Art Aerob bionedbrydning
Veerdi 81 - 98 %
Varighed 28 dag(e)
Metode OECD 301 F
Kilde ECHA
vurdering Let biologisk nedbrydeligt (readily biodegradable)
3 [aceton 67-64-1 200-662-2
Art Aerob bionedbrydning
Veerdi 90,9 %
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Varighed 28 dag(e)
Metode OECD 301 B
Kilde ECHA
vurdering Let biologisk nedbrydeligt (readily biodegradable)

4 [butanon 78-93-3 201-159-0

Art Aerob bionedbrydning

Veerdi 98 %
Varighed 28 dag(e)
Metode OECD 301D

Kilde ECHA

vurdering Let biologisk nedbrydeligt (readily biodegradable)

5 [ propan-2-ol 67-63-0 200-661-7

Art BOD/COD

Veerdi 53 %
Varighed 5 dag(e)
Kilde ECHA

vurdering Let biologisk nedbrydeligt (readily biodegradable)

6 | terpentinoliefri harpiks; Kolophonium 8050-09-7 232-475-7
Veerdi 80 %
Varighed 28 dag(e)
Metode OECD 301 B

Kilde ECHA

vurdering Let biologisk nedbrydeligt (readily biodegradable)

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logvaerdi)

Nr. | Betegnelse pa stoffet

CAS-nr. EF nr.

1 ethylacetat

141-78-6 205-500-4

log Pow
Referencetemperatur
Kilde

0,68
25 °C
ECHA

2 [aceton

67-64-1 200-662-2

log Pow
Metode
Kilde

-0,23
QSAR
ECHA

3 [ butanon

78-93-3 201-159-0

log Pow
Referencetemperatur
Metode

Kilde

0,3

40 °C
OECD 117
ECHA

4 [ propan-2-ol

67-63-0 200-661-7

log Pow
Referencetemperatur
Kilde

0,05
25 °C
ECHA

5 [ terpentinoliefri harpiks; Kolophonium

8050-09-7 232-475-7

log Pow
Referencetemperatur
Metode

Kilde

3,01

20 °C
EU Method A.8
ECHA

12.4 Mobilitet i jord
Ingen angivelser til radighed.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

PBT-vurdering
vPvB-vurdering

Produktets bestanddele geelder ikke som PBT-stoffer.
Produktets bestanddele geelder ikke som vPvB-stoffer.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber
Ingen angivelser til radighed.

12.7 Andre negative virkninger
Ingen angivelser til radighed.

12.8 Andre oplysninger

Andre oplysninger

Produktet ma ikke ledes du i kloaken og ma ikke udledes pa offentlige depoter.

PUNKT 13: Bortskaffelse
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13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt

Affaldskode 08 04 09* Klaebestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske oplgsningsmidler eller
andre farlige stoffer

Tilordningen til et affaldskodenummer iht. Det europeeeiske affaldskatalog skal foretages efter aftale med det regionale

bortskaffelsesselskab.

Bortskaffes ifglge de geeldende bestemmelser.

Emballage

Affaldskode 1501 10* Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer
Emballagerne skal tammes fuldsteendigt og afleveres pa genbrugspladserne til destruering. Emballager, som ikke kan temmes
fuldsteendigt, skal destrueres i samarbejde med det lokale affaldsbehandlingsselskab.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1  UN-nummer eller ID-nummer

ADR/RID/ADN UN1133

IMDG UN1133

ICAO-TI/ IATA UN1133
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ADR/RID/ADN ADHESIVES

IMDG ADHESIVES

Fareudlgser cyclohexane

ICAO-TI/IATA Adhesives
14.3 Transportfareklasse(r)

ADR/RID/ADN - Klasse 3

Etikette for faremaerkning 3

Klassificeringscode F1

Tunnelrestriktionskode D/E

Farenr. 33

Seerlig bestemmelse 640 640D

IMDG - Klasse 3

Faresedler 3

ICAO-TI/ IATA - Klasse 3

Faresedler 3

14.4 Emballagegruppe
ADR/RID/ADN 1l
IMDG 1l
ICAO-TI/ IATA 1l

14.5 Miljsfarer
ADR/RID/ADN Symbol "fisk og trae"
IMDG Symbol "fisk og trae"
EmS F-E, S-D

14.6 Saerlige forsigtighedsregler for brugeren
Skal altid transporteres i lukkede, opretstaende og sikre beholdere. Sgrg for, at de medarbejdere, der transporterer produktet,
instrueres i, hvad der skal geres i tilfaelde af et uheld, eller hvis indholdet skulle sive ud.

14.7 Bulktransport til sgs i henhold til IMO-instrumenter
Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Saerlige bestemmelser/sarlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og
miljo
EU-regler

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Bilag XIV (Fortegnelse over stoffer, der kraeever godkendelse)
Ifelge de foreliggende data og/eller ifalge oplysningerne fra upstream-leverandgrerne indeholder produktet intet stof/ingen stoffer, der
ifalge REACH forordningen (EF) 1907/2006, bilag X1V, gaelder som godkendelsespligtigt stof/godkendelsespligtige stoffer.

REACH, Kandidatlisten til godkendelse af sarligt problematiske stoffer (SVHC)
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Ifalge de foreliggende data og/eller ifalge oplysningerne fra den foregaende leverandgr indeholder produktet intet/ingen stof/stoffer,
som ifalge artikel 57 i forbindelse med artikel 59 i REACH-forordningenn (EF) 1907/2006 kommer i betragtning til optagelse i bilag XIV
(Fortegnelsen over godkendelsespligtigtige stoffer).

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Bilag XVII: Begransninger vedrgrende fremstilling, markedsfering og anvendelse af
visse farlige stoffer, blandinger og artikler

Produktet er underlagt REACH-forordningen (EF) 1907/2006, bilag XVII. | Nr. 3,40
Produktet indeholder fglgende stof(fer), som er underlagt REACH-forordningen (EF) 1907/2006, bilag XVII.

Nr. | Betegnelse pa stoffet CAS-nr. EF nr. Nr.

1 aceton 67-64-1 200-662-2 75

2 butanon 78-93-3 201-159-0 75

3 cyclohexan 110-82-7 203-806-2 57,75
4 ethylacetat 141-78-6 205-500-4 75

5 propan-2-ol 67-63-0 200-661-7 75

(] terpentinoliefri harpiks; Kolophonium 8050-09-7 232-475-7 75
DIREKTIV 2012/18/EU om kontrol med risikoen for stgrre uheld med farlige stoffer

Produktet henregnes til bilag |, del 1, farekategori: | E1, P5b

Hvis stoffets/produktets egenskaber giver anledning til mere end en klassificering ifalge direktiv 2012/18/EU, geelder klassificeringen
med den laveste maengdeteerskel ifglge bilag |, del 1 og 2.

Direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekampelse af forurening)
VOC-indhold | 78 %

Nationale forskrifter

@vrige forskrifter

Dette produkt er reguleret af forordning (EU) nr. 2019/1148: Alle misteenkelige transaktioner, forsvinden og tyveri af betydelige
maengder skal rapporteres til det relevante nationale kontaktpunkt. Se https://ec.europa.eu’home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-
we-do/policies/crisisand-

terrorism/explosives/explosivesprecursors/docs/list_of _competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf

@vrige forskrifter
MAL-Kode (Kodenummer (1993) 3-1
PR-no. 1383868

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering
Der er ikke foretaget nogen vurdering af stofsikkerheden for den foreliggende blanding.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Yderligere oplysninger

Ansvarlig redakter for sikkerhedsdatabladet: UMCO GmbH - D-21107 Hamburg, Georg-Wilhelm-Strasse 187, Tel.: +49(40)555 546
300, Fax: +49(40)555 546 357, e-mail: umco@umco.de.

Oplysningerne i naervaerende skrivelse om sikkerhed er indhentet fra palidelig kilde og er sa vidt vi ved ngjagtig og fyldestgagrendepa
den angivne dato.

Kilder til nggledata, benyttet til at udarbejde sikkerhedsdatabladet:

Den gzeldende version af forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP).

Direktiv 2000/39/EF, 2006/15/EF, 2009/161/EU, (EU) 2017/164.

De gaeldende versioner af de enkelte landes lister med luftgraensevaerdierne.

De geldende versioner af transportbestemmelserne ifglge ADR, RID, IMDG og IATA.

Datakilderne til beregning af de fysiske, toxikologiske og gkotoxikologiske data er angivet direkte i de respektive punkter.

Den fulde ordlyd af de i afsnit 2 og 3 anferte H- og EUH-szetninger (safremt den ikke allerede er anfort i disse afsnit).

EUH066 Gentagen kontakt kan give ter eller revnet hud.

H304 Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Noter vedrgrende identificering, klassificering og maerkning af stoffer og blandinger ((EF) Nr. 1272/2008. BILAG VI)

P Den harmoniserede klassificering som kreaeftfremkaldende eller mutagen anvendes, medmindre det
kan pavises, at stoffet indeholder mindre end 0,1 vaegtprocent benzen (EINECS-nr. 200-753-7). | s&
fald udfegres der ogséa en klassificering i overensstemmelse med afsnit Il i denne forordning for disse
fareklasser. Klassificeres stoffet ikke som kreeftfremkaldende eller mutagent, anvendes som minimum
sikkerhedsseetningerne (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331.

Andringer / supplerende til teksten:
AEndringer i teksten er markeret i marginen.

Dette dokument er beskyttet af loven om ophavsret. £ndring og mangfoldiggerelse kraever udtrykkelig tilladelse fra UMCO GmbH.
Prod-ID 792648
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