SIKKERHEDSDATABLAD & ] -
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PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator
Handelsnavn . BYGGESILIKONE NEUTRAL TRANSPARENT-310ML

Produktkode . 089285331

Produktregistreringsnummer : 4255706

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der
frarades

Anvendelse af stoffet/det . Forsegler

kemiske produkt Produkt til professionel anvendelse
Anbefalede begreensningeri : Ikke anvendelig

brugen

1.3 Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet

Firma . Wirth Danmark A/S
Montagevej 6, Industri N2
6000 Kolding

Telefon . +45 7932 3232

Telefax . +45 7556 9710

E-mail-addresse pa den per- : prodsafe@wuerth.com

son, som er ansvarlig for

SDS

1.4 Ngdtelefon

+49 (0)6132 84463
Giftlinjen: +45 82121212

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)
Ikke et farligt stof eller blanding.
2.2 Meerkningselementer

Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)
|l Der kraeves hverken farepiktogram, signalord, fareszetninger eller sikkerhedssaetninger
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Tilleegsmaerkning
EUH210 Sikkerhedsdatablad kan p& anmodning rekvireres.

EUH208 Indeholder 3-Aminopropyltriethoxysilan. Kan udlgse allergisk reaktion.

2.3 Andre farer

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at vaere enten persistente, bio-
akkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB)
ved niveauer pa 0,1% eller hgjere.

Miljgoplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egen-
skaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens
delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 pa ni-
veauer pa 0.1 % eller derover.

Toksikologiske oplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at
have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kom-
missionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU)
2018/605 pa niveauer pa 0.1 % eller derover.

PUNKT 3: Sammenseetning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

Komponenter
Kemisk betegnelse CAS-Nr. Klassificering Koncentration
EF-Nr. (% wiw)
Indeks-Nr.
Registreringsnummer
Carbonhydrider, C13-C23, n- Ikke tildelt Asp. Tox. 1; H304 >=1-<10
alkaner, isoalkaner, cykliske for-
bindelser ,<0,03%aromatiske 01-2119552497-29
forbindelser
Silsesquioxaner, 3-aminopropyl 128446-60-6 Flam. Lig. 3; H226 >=1-<10
methyl, ethoxy-termineret Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
3-Aminopropyltriethoxysilan 919-30-2 Acute Tox. 4; H302 >=0,1-<1
213-048-4 Skin Corr. 1B; H314
612-108-00-0 Eye Dam. 1; H318
Skin Sens. 1; H317
Estimat for akut tok-
sicitet
Akut oral toksicitet:
1.490 mg/kg

Til forklaring af forkortelser se punkt 16.
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PUNKT 4: Farstehjeelpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af farstehjeelpsforanstaltninger

Generelle anvisninger : Ved ulykkestilfeelde eller ved ildebefindende, sag omgaende
leege.
Sgag laege - hvis symptomerne er vedvarende eller i alle tvivls-
tilfeelde.

Beskyttelse af farstehjeelpere : Personer, der yder fgrstehjzelp, bar vaere opmaerksomme pa

at beskytte dem selv og bruge de anbefalede personlige veer-
nemidler, hvis der risiko for eksponering (se punkt 8).

Hvis det indandes . Hvis indandet, sgg frisk luft.
S@g leege hvis symptomer opstar.

| tilfeelde af hudkontakt .l tilfeelde af kontakt, skyl straks huden med rigeligt vand.
Fjern forurenet beklaedning og sko.
Sgg leegehjeelp.
Vask forurenet tgj fgr genbrug.
Renggar grundigt skoene fgr genbrug.

| tilfeelde af gjenkontakt . Skyl gjnene med vand af forsigtighedshensyn.
Sgg laege hvis irritation opstar og vedvarer.

Ved indtagelse. :  Ved indtagelse, fremprovoker IKKE opkastning.
S@g leege hvis symptomer opstar.
Skyl munden grundigt med vand.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Risiko . Kan udlgse allergisk reaktion.

4.3 Angivelse af om gjeblikkelig lsegehjeelp og seerlig behandling er ngdvendig
Behandling :  Behandles symptomatisk og stattende.

PUNKT 5: Brandbekeempelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler :  Vandtage
Alkoholbestandigt skum
Kulsyre (CO2)
Pulver

Uegnede slukningsmidler . Kraftig vandstrale

5.2 Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer ved brand- : Eksponering til forbreendingsprodukter kan udggre en sund-
bekaempelse hedsfare.
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Farlige forbreendingsproduk- : Carbonoxider
ter Siliciumoxid

Nitrogenoxider (NOXx)

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Seerlige personlige veerne- . ltilfeelde af brand: brug Iuftforsynet andedraetsveern. Brug
midler, der skal baeres af personligt beskyttelsesudstyr.

brandmandskabet

Specifikke slukningsmetoder : Brandslukningsforanstaltningerne skal vaere hensigtsmaessige

i forhold til lokale omsteendigheder og det omgivne miljg.
Anvend vandtage til at kgle udbnede beholdere.

Fjern intakte beholdere fra brandomradet, hvis det kan gares
pa en sikker méade.

Evakuer omradet.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer

Sikkerhedsforanstaltninger til :  Brug personligt beskyttelsesudstyr.
beskyttelse af personer Falg rdd om sikker handtering (se punkt 7), og brug de anbe-
falede personlige vaernemidler (se punkt 8).

6.2 Miljgbeskyttelsesforanstaltninger

Miljgbeskyttelsesforanstalt- : Undga udledning til miljzet.

ninger Sarg for at forhindre yderligere laekage eller udslip, hvis det er
sikkerhedsmaessigt muligt.
Undga spredning over et stgrre omrade ( f.eks. ved inddeem-
ning eller olie barrierer).
Tilbagehold og bortskaf forurenet vaske vand.
Nar stgrre udslip ikke kan inddaemmes, skal de lokale myn-
digheder underrettes.

6.3 Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning

Metoder til oprydning :  Opsug med inaktivt absorberende materiale.
Ved store udslip skal spredning af materiale forhindres ved
inddeemning eller anden hensigtsmeaessig indeslutning. Hvis
inddeemmet materiale kan pumpes bort, skal det opbevares i
en hensigtsmeessig beholder.
Resterende materiale fra udslip fijernes med passende absor-
berende materiale.
Lokale og nationale regler kan veere gaeldende for udslip og
bortskaffelse af dette materiale samt de materialer og gen-
stande, som anvendes ved renggring efter udslip. Du skal
fastleegge, hvilke regler der er geeldende.
Afsnit 13 og 15 i dette sikkerhedsdatablad indeholder oplys-
ninger om visse lokale og nationale krav.
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6.4 Henvisning til andre punkter
Se punkterne: 7, 8, 11, 12 og 13.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker handtering

Tekniske foranstaltninger . Se Tekniske foranstaltninger i afsnittet
EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE
VZARNEMIDLER.

Punkt/Rum ventilation : Brug kun med tilstreekkelig ventilation.
R&d om sikker handtering : Fadet ikke pa hud eller beklaedning.
Undga indanding af damp.
Slug ikke.

Undga kontakt med gjne.

Handteres i overensstemmelse med god industrihygiejne og
sikkerhedspraksis, som er baseret pa resultaterne fra en ek-
sponeringsvurdering af arbejdspladsen

Holdes veek fra vand.

Beskyt mod fugt.

Undga spild og affald, og minimer udledninger til miljget.

Hygiejniske foranstaltninger : Hvis en eksponering over for kemikaliet er sandsynlig under
typiske anvendelser, skal man tilvejebringe systemer til skyl-
ning af gjnene samt ngsdbrusere teet ved arbejdspladsen. Der
ma ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Tilsmudset
arbejdstgj bar ikke fjernes fra arbejdspladsen. Vask forurenet
tgj far genbrug.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lager og beholdere . Opbevares i korrekt meerkede beholdere. Opbevar i overens-
stemmelse med seerlige nationale regler.

Anvisninger ved samlagring : Ma ikke opbevares med fglgende produkttyper:
Steerke oxidationsmidler
Gasser

7.3 Seerlige anvendelser
Seerlige anvendelser : Ingen data tilgeengelige

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

8.1 Kontrolparametre

Greenseveerdier for erhvervsmaessig eksponering

Komponenter CAS-Nr. Ventil type (Pa- Kontrolparametre Basis
virkningsform)
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Silikone, amorf 112945-52- | GV (Respirabelt | 0,1 mg/m3 DK OEL
5 stgv) (Silicium)
Yderligere oplysninger: Betyder, at stoffet er optaget pa listen over stoffer, der
anses for at veere kreaeftfremkaldende.
GV (Totalt stgv) 0,3 mg/m3 DK OEL
(Silicium)
GV (total) 0,3 mg/m3 DK OEL
(Silicium)
GV (respirabel) 0,1 mg/m3 DK OEL
(Silicium)
Yderligere oplysninger: Betyder, at stoffet er optaget pa listen over stoffer, der
anses for at veere kreeftfremkaldende.
S (total pulver og | 0,6 mg/m3 DK OEL
Stgv) (Silicium)
S (indandbar 0,2 mg/m3 DK OEL
fraktion) (Silicium)
S (total pulver og | 0,6 mg/m3 DK OEL
stgv) (Silicium)
S (indandbar 0,2 mg/m3 DK OEL
fraktion) (Silicium)
Carbonhydrider, Ikke tildelt GV (tage og par- | 1 mg/m?3 DK OEL
C13-C23, n- tikler)
alkaner, isoalka-
ner, cykliske for-
bindelser
,<0,03%aromatiske
forbindelser
S (tdge og partik- | 2 mg/m3 DK OEL
ler)
Greaenseveerdier for erhvervsmeessig eksponering for nedbrydningsprodukter
Komponenter CAS-Nr. Ventil type (Pa&- Kontrolparametre Basis
virkningsform)
Ethanol 64-17-5 GV 1.000 ppm DK OEL
1.900 mg/m?3
Yderligere oplysninger: Vejledende liste over organiske oplgsningsmidler
S 2.000 ppm DK OEL
3.800 mg/ms3
Yderligere oplysninger: Vejledende liste over organiske oplgsningsmidler
Methanol 67-56-1 TWA 200 ppm 2006/15/EC
260 mg/m3
Yderligere oplysninger: Vejledende, Identificerer muligheden for veesentlig
optagelse gennem huden
GV 200 ppm DK OEL
260 mg/m3

Yderligere oplysninger: Betyder, at stoffet kan optages gennem huden., Vejle-
dende liste over organiske oplgsningsmidler

S 400 ppm DK OEL
520 mg/m3

Yderligere oplysninger: Betyder, at stoffet kan optages gennem huden., Vejle-
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I | dende liste over organiske oplgsningsmidler

Afledte nuleffektniveauer (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

Stoffets navn Anvendelse Eksponeringsvej | Potentielle sund- Veerdi
hedseffekter
Triethoxy(vinyl)silan Arbejdstagere | Indanding Langtids systemiske | 71,08 mg/m3
effekter
Arbejdstagere | Hudkontakt Langtids systemiske | 10,26 mg/kg
effekter legems-
veegt/dag
Forbrugere Indanding Langtids systemiske | 17,37 mg/m3
effekter
Forbrugere Hudkontakt Langtids systemiske | 5,036 mg/kg
effekter legems-
veegt/dag
Forbrugere Indtagelse Langtids systemiske | 5,036 mg/kg
effekter legems-
veegt/dag
3- Arbejdstagere | Indanding Langtids systemiske | 59 mg/m3
Aminopropyltriethoxy- effekter
silan
Arbejdstagere | Indanding Akutte systemisks 59 mg/m3
effekter
Arbejdstagere | Hudkontakt Langtids systemiske | 8,3 mg/kg
effekter legems-
vaegt/dag
Arbejdstagere | Hudkontakt Akutte systemisks 8,3 mg/kg
effekter legems-
vaegt/dag
Forbrugere Indanding Langtids systemiske | 17,4 mg/m3
effekter
Forbrugere Indanding Akutte systemisks 17,4 mg/m?3
effekter
Forbrugere Hudkontakt Langtids systemiske | 5 mg/kg le-
effekter gems-
vaegt/dag
Forbrugere Hudkontakt Akutte systemisks 5 mg/kg le-
effekter gems-
vaegt/dag
Beregnet nuleffektkoncentration (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:
Stoffets navn Delmiljg Veerdi
Triethoxy(vinyl)silan Ferskvand 0,56 mg/l
Havvand 0,056 mgl/l
Spildevandsbehandlingsanlaeg 10 mg/l
Ferskvandssediment 2,06 mg/kg
Havsediment 0,206 mg/kg
Jord 0,085 mg/kg
3-Aminopropyltriethoxysilan Ferskvand 0,33 mg/l
Havvand 0,033 mgl/l
Periodisk brug/frigivelse 3,3 mg/l
Spildevandsbehandlingsanlaeg 13 mg/l
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Ferskvandssediment 1,2 mg/kg
Jord 0,05 mg/kg
Havsediment 0,12 mg/kg

8.2 Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger

Ved forarbejdningen kan der dannes farlige stoffer (se punkt 10).
Tilstreekkelig ventilation skal sikres, specielt i tillukkede omrader.
Minimer koncentrationen i omgivelserne pa arbejdspladsen.
Personlige veernemidler

Beskyttelse af gjne / ansigt . Brug de fglgende personlige veernemidler:
Sikkerhedsbriller
Udstyret bagr stemme overens med DS EN 166

Beskyttelse af heender

Materiale . butylgummi

Gennemtraengningstid . >480 min

Hanske tykhed : >0,3mm

Materiale : Nitrilgummi

Gennemtraengningstid . 30-60min

Hanske tykhed . >0,2mm

Bemaerkninger . Kemikaliebeskyttelseshandsker skal udvaelges afhaengigt af

koncentrationen og maengden af farlige stoffer pa arbejds-
pladsen. Spgrg handskefabrikanten om ovenngevnte beskyt-
telseshandskes kemikaliebestandighed til sserlige opgaver.
Vask haender fgr pauser og ved arbejdstids ophgar.

Beskyttelse af hud og krop : Veelg passende personlige vaernemidler pa grundlag af data
for kemisk modstand og en vurdering af det lokale ekspone-
ringsniveau.

Kontakt med huden skal undgas ved brug af uigennemtraen-
gelig beskyttelsespakleedning (handsker, forkleeder, stavler
0SV.).

Andedrzetsvaern . Hvis der ikke findes tilstreekkelig udsugningsventilation eller
en eksponeringsvurdering paviser eksponeringer, der ligger
uden for de anbefalede retningslinjer, skal man benytte &nde-
dreetsveern.

Udstyret bgr stemme overens med DS EN 137

Filter type . Luftforsynet andedraetsvaern

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber
Tilstandsform . pasta
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Farve farvet
Lugt karakteristisk
Lugtteerskel Ingen data tilgeengelige

Smeltepunkt/frysepunkt

Begyndelseskogepunkt og
kogepunktsinterval

Anteendelighed (fast stof,
luftart)

Anteendelighed (vaesker)

Hgjeste eksplosionsgraense /
@vre breendpunktsgreense

Laveste eksplosionsgreense /
Nedre breendpunktsgreense

Flammepunkt
Selvanteendelsestemperatur
Dekomponeringstemperatur
pH-veerdi

Viskositet
Viskositet, kinematisk

Oplgselighed
Vandoplgselighed
Fordelingskoefficient: n-
oktanol/vand

Damptryk
Massefylde

Relativ dampveaegtfylde

Partikelegenskaber
Partikel starrelse

9.2 Andre oplysninger

Eksplosiver

Ingen data tilgeengelige

Ingen data tilgeengelige

Ikke anvendelig

Antaendelig (se flammepunkt)

Ingen data tilgeengelige

Ingen data tilgeengelige

> 250 °C
>400 °C

Ingen data tilgeengelige

substans/blanding er ikke-oplgselig (i vand)

Ingen data tilgeengelige

uoplgselig

Ikke anvendelig

Ingen data tilgeengelige
1,02 g/cm3 (20 °C)

Ingen data tilgeengelige

Ikke anvendelig

Ikke eksplosiv
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Oxiderende egenskaber . Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som oxiderende.
Fordampningshastighed : Ingen data tilgeengelige

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Ikke klassificeret som en reaktivitetsfare.

10.2 Kemisk stabilitet
Stabil under normale forhold.

10.3 Risiko for farlige reaktioner
Farlige reaktioner :  Kan reagere med steerke oxideringsmidler.
Der dannes farlige nedbrydningsprodukter ved kontakt med
vand eller fugtig luft.
10.4 Forhold, der skal undgas

Forhold, der skal undgas . Udseettelse for fugt.

10.5 Materialer, der skal undgas

Materialer, der skal undgas . Oxidationsmidler
Vand

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Kontakt med vand eller fugtig : Ethanol
luft Methanol

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Oplysninger om sandsynlige : Indanding

eksponeringsveje Hudkontakt
Indtagelse
Jjenkontakt

Akut toksicitet
Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Komponenter:

Carbonhydrider, C13-C23, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser ,<0,03%aromatiske
forbindelser:

Akut oral toksicitet . LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg

Akut toksicitet ved indanding : LC50 (Rotte): > 5,266 mg/l
Ekspositionsvarighed: 4 h
Test atmosfeere: stav/tage
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Akut dermal toksicitet :  LD50 (Rotte): > 3.160 mg/kg

3-Aminopropyltriethoxysilan:
Akut oral toksicitet :  LD50 (Rotte): 1.490 mg/kg

Akut toksicitet ved indanding : LC50 (Rotte): > 0,145 mg/I
Ekspositionsvarighed: 6 h
Test atmosfaere: damp
Metode: OECD retningslinje 403

Akut dermal toksicitet . LD50 (Kanin): 4.076 mg/kg

Hudeetsning/-irritation
Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Komponenter:

Carbonhydrider, C13-C23, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser ,<0,03%aromatiske
forbindelser:

Arter : Kanin
Metode . OECD retningslinje 404
Resultat :Ingen hudirritation

Silsesquioxaner, 3-aminopropyl methyl, ethoxy-termineret:
Resultat :Hudirritation

3-Aminopropyltriethoxysilan:

Arter : Kanin
Resultat :  /Atsende efter pavirkning i 3 minutter til 1 time

Alvorlig gjenskade/gjenirritation
Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Komponenter:

Carbonhydrider, C13-C23, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser ,<0,03%aromatiske
forbindelser:

Arter : Kanin
Metode . OECD retningslinje 405
Resultat . Ingen gjenirritation

Silsesquioxaner, 3-aminopropyl methyl, ethoxy-termineret:
Resultat . lrriterende pa gjnene, reversibel indenfor 21 dage

3-Aminopropyltriethoxysilan:

Arter : Kanin
Resultat . Irreversible effekter pa gjet
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Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering
Hudsensibilisering
Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Sensibiliserende pa luftveje
Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Komponenter:

Carbonhydrider, C13-C23, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser ,<0,03%aromatiske
forbindelser:

Testtype . Maksimeringstest

Eksponeringsvej : Hudkontakt

Arter : Marsvin

Resultat . negativ

Bemeerkninger . Baseret pa data fra lignende materialer

3-Aminopropyltriethoxysilan:

Testtype . Buehler Test

Eksponeringsvej . Hudkontakt

Arter : Marsvin

Resultat . positiv

Vurdering . Sandsynlighed eller bevis pa hudsensibilisering hos menne-
sker

Kimcellemutagenicitet
Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Komponenter:
Carbonhydrider, C13-C23, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser ,<0,03%aromatiske

forbindelser:

Genotoksicitet in vitro . Testtype: Bakteriel mutationstest (Ames' test)
Resultat: negativ

3-Aminopropyltriethoxysilan:

Genotoksicitet in vitro . Testtype: Kromosom forkokortelses test in vitro
Resultat: negativ

Testtype: In vitro-test for genmutation i pattedyrceller
Metode: OECD retningslinje 476
Resultat: negativ

Testtype: Bakteriel mutationstest (Ames' test)
Metode: OECD retningslinje 471
Resultat: negativ

Genotoksicitet in vivo . Testtype: Pattedyrs erytrocyt mikrokernetest (in vivo cytoge-
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netisk assay)

Arter: Mus

Anvendelsesrute: Intraperitoneal injektion
Resultat: negativ

Kraeftfremkaldende egenskaber
Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Komponenter:

Carbonhydrider, C13-C23, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser ,<0,03%aromatiske
forbindelser:

Kreeftfremkaldende egen- :  Klassificeret i falge de forhold, der er naevnt i note N (Forord-
skaber - Vurdering ning (EF) 1272/2008, bilag VI, del 3, note N)

3-Aminopropyltriethoxysilan:

Arter : Mus
Anvendelsesrute . Hudkontakt
Ekspositionsvarighed ;24 maned(er)
Resultat . negativ

Reproduktionstoksicitet
Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Komponenter:

Carbonhydrider, C13-C23, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser ,<0,03%aromatiske
forbindelser:

Virkning pé fosterudvikling :  Testtype: Embryo-fgtal udvikling.
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Indtagelse
Metode: OECD retningslinje 414
Resultat: negativ

3-Aminopropyltriethoxysilan:

Virkninger pa fertilitet . Testtype: Kombineret toksicitetsundersggelse ved gentagen
dosering og screeningtest for reproduktions-
/udviklingstoksicitet
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Indtagelse
Resultat: negativ

Virkning pa fosterudvikling . Testtype: Embryo-fgtal udvikling.
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Indtagelse
Resultat: negativ

Enkel STOT-eksponering
Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.
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Gentagne STOT-eksponeringer
Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Toksicitet ved gentagen dosering

Komponenter:

3-Aminopropyltriethoxysilan:

Arter :  Rotte

NOAEL : 200 mg/kg

LOAEL : 600 mg/kg
Anvendelsesrute . Indtagelse
Ekspositionsvarighed . 90 Dage

Metode . OECD retningslinje 408

Aspiration giftighed

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Komponenter:

Carbonhydrider, C13-C23, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser ,<0,03%aromatiske

forbindelser:

Stoffet eller blandingen vides at indebeere fare for aspirationstoksicitet i mennesker, eller skal be-
tragtes, som om de indebeerer fare for aspirationstoksicitet i mennesker.

11.2 Oplysninger om andre farer
Hormonforstyrrende egenskaber

Produkt:

Vurdering . Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der
anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i
henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delege-
rede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forord-
ning (EU) 2018/605 pa niveauer pa 0.1 % eller derover.

PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.1 Toksicitet

Komponenter:

Carbonhydrider, C13-C23, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser ,<0,03%aromatiske
forbindelser:

Toksicitet overfor fisk . LL50 (Scophthalmus maximus (pighvar)): > 1.028 mg/I
Ekspositionsvarighed: 96 h
Test-emne: Vandfase efter laengere tids omrgring

Toksicitet for dafnier og an-  : EL50 (Acartia tonsa): > 3.193 mg/I
dre hvirvellgse vanddyr Ekspositionsvarighed: 48 h
Test-emne: Vandfase efter laengere tids omrgring
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Toksicitet overfor al-
ger/vandplanter

Giftighed overfor mikroorga-
nismer

3-Aminopropyltriethoxysilan:

Toksicitet overfor fisk

Toksicitet for dafnier og an-
dre hvirvellgse vanddyr

Toksicitet overfor al-
ger/vandplanter

Giftighed overfor mikroorga-
nismer

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Komponenter:

Metode: 1ISO 14669 og PARCOM-metode

EL50 (Skeletonema costatum (marin kiselalge)): > 10.000
mg/l

Ekspositionsvarighed: 72 h

Test-emne: Vandfase efter laengere tids omraring
Metode: 1ISO 10253

EC50 : > 100 mg/I
Ekspositionsvarighed: 3 h
Metode: OECD retningslinje 209

LC50 (Brachydanio rerio (zebrafisk)): > 934 mg/l
Ekspositionsvarighed: 96 h
Metode: OECD retningslinje 203

EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 331 mg/I
Ekspositionsvarighed: 48 h
Metode: OECD retningslinje 202

ErC50 (Desmodesmus subspicatus (grgnalger)): > 1.000 mg/I
Ekspositionsvarighed: 72 h
Metode: Direktiv 67/548/EQF, Bilag V, C.3.

NOEC (Desmodesmus subspicatus (grgnalger)): 1,3 mg/l
Ekspositionsvarighed: 72 h
Metode: Direktiv 67/548/EQF, Bilag V, C.3.

EC10 (Pseudomonas putida (bakterie)): 13 mg/l
Ekspositionsvarighed: 5,75 h

Carbonhydrider, C13-C23, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser ,<0,03%aromatiske

forbindelser:
Biologisk nedbrydelighed

3-Aminopropyltriethoxysilan:

Stabilitet i vand

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Komponenter:

3-Aminopropyltriethoxysilan:

Resultat: Let bionedbrydeligt.
Bionedbrydning: 74 %
Ekspositionsvarighed: 28 d
Metode: OECD retningslinje 306

Halveringstid for nedbrydning (DT50): 8,5 h
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Bioakkumulering : Arter: Cyprinus carpio (Karpe)

Biokoncentrationsfaktor (BCF): 3,4
Metode: OECD retningslinje 305C

12.4 Mobilitet i jord
Ingen data tilgeengelige

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produkt:

Vurdering . Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses
for at veere enten persistente, bioakkumulerende og toksiske
(PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende
(vPvB) ved niveauer pa 0,1% eller hgjere.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Produkt:

Vurdering . Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der
anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i
henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delege-
rede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forord-
ning (EU) 2018/605 pa niveauer pa 0.1 % eller derover.

12.7 Andre negative virkninger
Ingen data tilgeengelige

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

|Produkt . Bortskaffes under overholdelse af geeldende bestemmelser.
Ifglge Europeeisk Affaldskatalog, er affaldskoder ikke produkt-
specifikke, men anvendelses specifik.

Affaldskoder skal fastseettes af bruger, at fortreekke i samar-
bejde med de myndigheder der er ansvarlig for bortskaffelse
af affald.

Affald ma ikke komme i kloakken.

Forurenet emballage . Tomme beholdere skal bringes til et godkendt affaldsdepone-
ringssted for genbrug eller bortskaffelse.
Hvis andet ikke er angivet: Bortskaffes som ubrugt produkt.

Affaldsnr. . De faglgende Affaldskoder er kun forslag:
brugt produkt
08 04 10, Klaeebestof- og fugemasseaffald, bortset fra affald
henhgrende under 08 04 09

ubenyttet produkt
08 04 10, Kleebestof- og fugemasseaffald, bortset fra affald
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henhgrende under 08 04 09

urene emballager
15 01 06, Blandet emballage

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 UN-nummer eller ID-nummer

ADN . lkke reguleret som farligt gods
ADR . lkke reguleret som farligt gods
RID . Ikke reguleret som farligt gods
IMDG . Ikke reguleret som farligt gods
IATA . Ikke reguleret som farligt gods

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ADN . lkke reguleret som farligt gods
ADR . lkke reguleret som farligt gods
RID . Ikke reguleret som farligt gods
IMDG . Ikke reguleret som farligt gods
IATA . Ikke reguleret som farligt gods

14.3 Transportfareklasse(r)

ADN . lkke reguleret som farligt gods
ADR . lkke reguleret som farligt gods
RID . Ikke reguleret som farligt gods
IMDG . Ikke reguleret som farligt gods
IATA . Ikke reguleret som farligt gods

14.4 Emballagegruppe

ADN : Ikke reguleret som farligt gods
ADR : Ikke reguleret som farligt gods
RID . Ikke reguleret som farligt gods
IMDG . Ikke reguleret som farligt gods
IATA (Cargo) . Ikke reguleret som farligt gods
IATA (Passager) . Ikke reguleret som farligt gods

14.5 Miljgfarer
Ikke reguleret som farligt gods

14.6 Seerlige forsigtighedsregler for brugeren
Ikke anvendelig
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14.7 Bulktransport til sgs i henhold til IMO-instrumenter
Bemaerkninger . Ikke relevant for produktet, som det leveres.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Seerlige bestemmelser/seerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sik-
kerhed, sundhed og miljg

REACH - Begreensninger vedrgrende fremstilling, mar-  : Begraensninger for fglgende indtast-
kedsfaring og anvendelse af visse farlige stoffer, blan- ninger skal tages i betragtning:
dinger og artikler (Bilag XVII) Nummer pa listen 75

Hvis du har til hensigt at benytte
dette produkt som tatoveringsbleek,
bedes du kontakte din forhandler.

Katalysator (Nummer pa listen 20)

REACH - Kandidatliste over stoffer, der vaekker meget : Ikke anvendelig
store betaenkeligheder til godkendelse (Artikel 59).

Forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder : Ikke anvendelig
ozonlaget

Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske . lkke anvendelig
miljggifte (omarbejdning)

Europa-Parlamentets og Radets forordning (EU) . lkke anvendelig
nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier

REACH - Fortegnelse over stoffer, der kreever godken-  :  Ikke anvendelig
delse (Bilag XIV)

Seveso |lI: Europa-Parlamentets og Radets direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for star-
re uheld med farlige stoffer.
Ikke anvendelig

MAL-Kodenummer : 1-3(1993)
Flygtige organiske forbindel- : Europa-Parlamentets og Radets direktiv 2010/75/EU af 24.
ser november 2010 om industrielle emissioner (integreret fore-

byggelse og bekeempelse af forurening)
Flygtige organiske forbindelser (VOC) indhold: < 0,1 %

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering
Der er ikke foretaget en kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Andre oplysninger . Punkter, hvor der er foretaget aendringer i forhold til den tidli-
gere version, er fremhaevet i dette dokuments hoveddel med
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to lodrette linjer.

Fuld tekst af H-seetninger

H226 . Brandfarlig veeske og damp.

H302 . Farlig ved indtagelse.

H304 : Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H314 . Forarsager sveere aetsninger af huden og gjenskader.
H315 . Forarsager hudirritation.

H317 :  Kan forarsage allergisk hudreaktion.

H318 . Forarsager alvorlig gjenskade.

H319 . Forarsager alvorlig gjenirritation.

Fuld tekst af andre forkortelser

Acute Tox. : Akut toksicitet

Asp. Tox. : Aspirationsfare

Eye Dam. . Alvorlig gjenskade

Eye Irrit. © Qjenirritation

Flam. Liq. . Brandfarlige veesker

Skin Corr. . Hudeetsning

Skin Irrit. © Hudirritation

Skin Sens. . Hudsensibilisering

2006/15/EC . Vejledende greenseveerdier for erhvervsmaessig eksponering
DK OEL . Greenseveerdier for stoffer og materialer

2006/15/EC /| TWA . Graenseveerdier - otte timer

DKOEL/S . Eksponeringsperiode pa 15 minutter

DK OEL/ GV . Gennemsnitveerdier

ADN - Europeeisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR -
Konvention om international transport af farligt gods ad vej; AlIC - Australsk fortegnelse over in-
dustrikemikalier; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; bw - Krops-
veegt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, maerkning og emballering; Forordning (EF) Nr.
1272/2008; CMR - Kreeftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk stof; DIN - Standard
fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det
europeeiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration forbundet med x
% respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Ngdplan; ENCS - Eksiste-
rende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x % vaekstrate re-
spons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis; IARC - Det In-
ternationale Agentur for Kraeftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning,
IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som farer farlige ke-
mikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO - Organisationen for Inter-
national Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det
internationale regelsaet for sgtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Sgfartsorganisati-
on; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); ISO - International standardiserings-
organisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; LC50 - Dgdelig koncentra-
tion for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dgdelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennem-
snitlig dgdelig dosis); MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra
skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virk-
ning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for in-
gen observeret virkning; NZIoC - New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisati-
onen for Pkonomisk Samarbejde og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og fo-
rebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Fillippinernes
fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og
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aktivitet; REACH - Europa-parlamentets og Radets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering,
vurdering og godkendelse af samt begraensninger for kemikalier; RID - Reglement for internatio-
nal befordring af farligt gods med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstempera-
tur; SDS - Sikkerhedsdatablad; SVHC - seerligt problematisk stof; SVHC - seerligt problematisk
stof; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TECI - Thailands liste over eksisterende
kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stof-
fer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

Yderligere oplysninger

Kilder til de vigtigste data, . Interne tekniske data, data fra sikkerhedsdatablade om rama-
der er anvendt ved udarbej- terialer, sggeresultater fra OECD's eChem Portal og Det Eu-
delsen af sikkerhedsdatabla- ropaeiske Kemikalieagentur, http://echa.europa.eu/

det

Punkter, hvor der er foretaget andringer i forhold til den tidligere version, er fremheevet i dette
dokuments hoveddel med to lodrette linjer.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er korrekte ud fra vores viden og bedste overbevisning
pa tidspunktet for udgivelsen. Oplysningerne er udelukkende beregnet som vejledning i sikker
handtering, anvendelse, forarbejdning, opbevaring, transport, bortskaffelse og udledning og skal
ikke opfattes som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Oplysningerne vedrgrer kun det materia-
le, der er specificeret gverst i dette sikkerhedsdatablad, og geelder muligvis ikke, hvis det anven-
des sammen med andre materialer eller i en proces, medmindre dette fremgar af teksten. Materi-
alets brugere bgr overveje gyldigheden af oplysningerne og anbefalingerne i den saerlige situati-
on, som materialet skal handteres, bruges, forarbejdes og opbevares i, inklusive en vurdering af
egnetheden af materialet i brugerens slutprodukt, hvis det er relevant.

DK /DA
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