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Blindnitte, rundt fladhoved ISO 15977, fladhoved, aluminium/stal

o Standardiseret “ISO-produkt” med standardiserede testkri-
terier (se DIN EN ISO 14589)
* Muffe: Aluminium, AIMg 2,5

* Dorn: Forzinket stdl, blapassiveret (FZB)

Muffe, materiale Aluminium
Dorn, materiale Stal
Overflade for basningen Almindelig

Overflade for dornen

Galvaniseret
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Standarder ISO 15977
RoHS-kompatibel Ja
Hovedtype Kuppelhoved
ky
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. . . Belast-
N'omlnel Min./ Hoved- |Hoved- Min./ ning for |Traek- Dorndia-
diameter | maks. . . maks. Borehuls- Stk. pr.
diameter | hojde forskyd- |brudsbe- | . meter Art.nr.
x leengde | spaende- (dy) (k,) borehuls- ninas- lastnin diameter (d.) pk.
(d1 x11) |omréde |'k 1 diameter |M"9 9 m
fraktur
24x4mm |0,52mm |5 mm 1 mm 2,5-2,6 mm | 250 N 350N 2,5 mm 1,55 mm 51415244 1000
2,4x 6 mm |2-4 mm 5 mm 1 mm 2,5-2,6 mm | 250 N 350N 2,5 mm 1,55 mm 5141524 6 1000
2,4 x 8 mm | 4-6 mm 5 mm 1 mm 2,5-2,6 mm | 250 N 350N 2,5 mm 1,55 mm 51415248 1000
i’: x 10 6-8 mm 5 mm 1 mm 2,5-2,6 mm | 250 N 350N 2,5 mm 1,55 mm 5141524 10 1000
3x4mm |0,51,5mm |6,3 mm 1,3 mm 3,1-3,2 mm | 400 N 550N 3,1 mm 2 mm 5141 5304 500
3 x6 mm 1,5-3,5 mm | 6,3 mm 1,3 mm 3,1-3,2 mm | 400 N 550N 3,1 mm 2 mm 51415306 500
3 x8 mm 3,5-5 mm 6,3 mm 1,3 mm 3,1-3,2 mm | 400 N 550N 3,1 mm 2 mm 5141 5308 500
3x10mm |57 mm 6,3 mm 1,3 mm 3,1-3,2 mm | 400 N 550N 3,1 mm 2 mm 51415310 500
3x12mm [7-9 mm 6,3 mm 1,3 mm 3,1-3,2 mm | 400 N 550 N 3,1 mm 2 mm 5141 531 2 500
3x14mm [9-11 mm 6,3 mm 1,3 mm 3,1-3,2 mm | 400 N 550N 3,1 mm 2 mm 51415314 500
3x16mm |11-13 mm |6,3 mm 1,3 mm 3,1-3,2 mm | 400 N 550N 3,1 mm 2 mm 51415316 500
3,2x4mm [0,5-1,5mm | 6,7 mm 1,3 mm 3,3-3,4 mm | 500 N 700 N 3,3 mm 2 mm 51415324 500
3,2x6mm |1,53,5mm | 6,7 mm 1,3 mm 3,3-3,4 mm | 500 N 700 N 3,3 mm 2 mm 51415326 500
3,2x8mm |3,55mm |6,7 mm 1,3 mm 3,3-3,4 mm | 500 N 700 N 3,3 mm 1,75 mm 51415328 500
r3nlr?1 x10 5-7 mm 6,7 mm 1,3 mm 3,3-3,4 mm |500 N 700 N 3,3 mm 2 mm 514153210 500/1000
3,2x12
o 79 mm 6,7 mm 1,3 mm 3,3-3,4 mm | 500 N 700 N 3,3 mm 2 mm 5141532 12 500
32x14
o 9-11 mm 6,7 mm 1,3 mm 3,3-3,4 mm | 500 N 700 N 3,3 mm 2 mm 514153214 500
3,2x16
o 11-13mm | 6,7 mm 1,3 mm 3,3-3,4 mm | 500 N 700 N 3,3 mm 2 mm 514153216 500
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. . . Belast-
N.ommel Min./ Hoved- Hoved- Min./ ning for |Traek- Dorndia-
diameter | maks. . . maks. Borehuls- Stk. pr.
diameter | hojde forskyd- |brudsbe- | . meter Art.nr.
x leengde | speende- (dy) (ky) borehuls- ninas lastnin diameter (d.) pk.
(d1 x11) |omrade k 1 diameter 9 9 m
fraktur
3,2x18
o 13-15mm | 6,7 mm 1,3 mm 3,3-3,4 mm | 500 N 700 N 3,3 mm 2 mm 514153218 500
3,2x20
m 1517 mm | 6,7 mm 1,3 mm 3,3-3,4 mm | 500 N 700 N 3,3 mm 2 mm 514153220 500
4 x 6 mm 1,5-3 mm 8,4 mm 1,7 mm 4,1-4,2 mm | 850 N 1200 N 4,1 mm 2,45 mm 51415406 500
4 x 8 mm 3-5 mm 8,4 mm 1,7 mm 4,1-4,2 mm | 850 N 1200 N 4,1 mm 2,45 mm 51415408 500
4x10mm |5-6,5mm 8,4 mm 1,7 mm 4,1-4,2 mm | 850 N 1200 N 4,1 mm 2,45 mm 514154010 500
4x12mm |6,5-8,5mm | 8,4 mm 1,7 mm 4,1-4,2 mm | 850 N 1200 N 4,1 mm 2,45 mm 5141 54012 500
4 x 14 mm i’ri_]o'b- 8,4 mm 1,7 mm 4,1-4,2 mm | 850 N 1200 N 4,1 mm 2,45 mm 5141 540 14 500
10,5-12,5
4x 16 mm i 8,4 mm 1,7 mm 4,1-4,2 mm 850 N 1200 N 4,1 mm 2,45 mm 5141540 16 500
12,5-14,5
4 x 18 mm i 8,4 mm 1,7 mm 4,1-4,2 mm 850 N 1200 N 4,1 mm 2,45 mm 514154018 500
14,5-16,5
4 x 20 mm i 8,4 mm 1,7 mm 4,1-4,2 mm 850 N 1200 N 4,1 mm 2,45 mm 5141 540 20 500
16,5-19
4 x23 mm o 8,4 mm 1,7 mm 4,1-4,2 mm 850 N 1200 N 4,1 mm 2,45 mm 5141 540 23 500
4x25mm 1921 mm |8,4 mm 1,7 mm 4,1-4,2 mm 850 N 1200 N 4,1 mm 2,45 mm 5141 540 25 500
48x6mm |1,52,5mm | 10,1 mm 2 mm 4,9-5 mm 1200 N 1700 N 4,9 mm 2,95 mm 5141548 6 500
4,8 x 8 mm |2,5-4 mm 10,1 mm 2 mm 4,9-5 mm 1200 N 1700 N 4,9 mm 2,95 mm 5141548 8 500
:Tt]': x10 4-6 mm 10,1 mm 2 mm 4,9-5 mm 1200 N 1700 N 4,9 mm 2,95 mm 5141 548 10 500
4,8x12
o 6-8 mm 10,1 mm 2 mm 4,9-5 mm 1200 N 1700 N 4,9 mm 2,95 mm 5141 548 12 500
4,8x 14
i 8-10 mm 10,1 mm 2 mm 4,9-5 mm 1200 N 1700 N 4,9 mm 2,95 mm 5141 548 14 500
4,8x16
v 10-12mm | 10,1 mm 2 mm 4,9-5 mm 1200 N 1700 N 4,9 mm 2,95 mm 5141548 16 500
4,8x18
o 12-14mm |10,1 mm 2 mm 4,9-5 mm 1200 N 1700 N 4,9 mm 2,95 mm 5141548 18 250
4,8 x 20
o 14-16 mm | 10,1 mm 2 mm 4,9-5 mm 1200 N 1700 N 4,9 mm 2,95 mm 5141 548 20 250
4,8 x22
i 1618 mm | 10,1 mm 2 mm 4,9-5 mm 1200 N 1700 N 4,9 mm 2,95 mm 5141 548 22 250
4,8 x25
e 1820 mm |10,1 mm 2 mm 4,9-5 mm 1200 N 1700 N 4,9 mm 2,95 mm 5141 548 25 250
4,8 x28
i 2023 mm |10,1 mm 2 mm 4,9-5 mm 1200 N 1700 N 4,9 mm 2,95 mm 5141 548 28 250
4,8 x 30
o 2325 mm |10,1 mm 2 mm 4,9-5 mm 1200 N 1700 N 4,9 mm 2,95 mm 5141 548 30 250
4,8 x 35
i 2530 mm | 10,1 mm 2 mm 4,9-5 mm 1200 N 1700 N 4,9 mm 2,95 mm 5141 548 35 250
4,8 x 40
v 30-35mm |10,1 mm 2 mm 4,9-5 mm 1200 N 1700 N 4,9 mm 2,95 mm 5141 548 40 250
4,8 x 50
o 40-45 mm |10,1 mm 2 mm 4,9-5 mm 1200 N 1700 N 4,9 mm 2,95 mm 5141 548 50 250
5x6 mm 1,5-2,5 mm (10,5 mm 2,1 mm 5,1-5,2 mm | 1400 N 2000 N 5,1 mm 2,95 mm 51415506 500
5x8mm |2,5-4 mm 10,5 mm 2,1 mm 5,1-5,2 mm | 1400 N 2000 N 5,1 mm 2,95 mm 5141 5508 500
5x10mm [4-6 mm 10,5 mm 2,1 mm 5,1-5,2 mm | 1400 N 2000 N 5,1 mm 2,95 mm 514155010 500
5x12mm |6-8 mm 10,5 mm 2,1 mm 5,1-5,2 mm | 1400 N 2000 N 5,1 mm 2,95 mm 514155012 500
5x14mm |[8-10 mm 10,5 mm 2,1 mm 5,1-5,2 mm | 1400 N 2000 N 5,1 mm 2,95 mm 5141550 14 500
5x16mm [10-12mm | 10,5 mm 2,1 mm 5,1-5,2 mm | 1400 N 2000 N 5,1 mm 2,95 mm 514155016 500
5x18mm [12-14mm | 10,5 mm 2,1 mm 5,1-5,2 mm | 1400 N 2000 N 5,1 mm 2,95 mm 514155018 250
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mm

. . . Belast-
N.ommel Min./ Hoved- Hoved- Min./ ning for |Traek- Dorndia-
diameter | maks. . . maks. Borehuls- Stk. pr.
diameter | hojde forskyd- |brudsbe- | . meter Art.nr.
x leengde | spaende- (dy) (ky) borehuls- ninas lastnin diameter (d.) pk.
(d1 x11) |omrade k 1 diameter 9 9 m
fraktur

5x21 mm [ 1417 mm | 10,5 mm 2,1 mm 5,1-5,2 mm | 1400 N 2000 N 5,1 mm 2,95 mm 5141 550 21 250
5x25mm |17-20mm | 10,5 mm 2,1 mm 5,1-5,2 mm | 1400 N 2000 N 5,1 mm 2,95 mm 5141 550 25 250
5x27 mm {2023 mm | 10,5 mm 2,1 mm 5,1-5,2 mm | 1400 N 2000 N 5,1 mm 2,95 mm 5141 550 27 250
5x30mm [23-25mm | 10,5 mm 2,1 mm 5,1-5,2 mm | 1400 N 2000 N 5,1 mm 2,95 mm 5141 55030 100
5x35mm [25-30mm | 10,5 mm 2,1 mm 5,1-5,2 mm | 1400 N 2000 N 5,1 mm 2,95 mm 5141 55035 100
5x40 mm |[30-35mm | 10,5 mm 2,1 mm 5,1-5,2 mm | 1400 N 2000 N 5,1 mm 2,95 mm 5141 55040 100
6 x 8 mm 2-3 mm 12,6 mm 2,5 mm 6,1-6,2 mm |2100 N 3000 N 6,1 mm 3,4 mm 51415608 250
6x10mm [3-5mm 12,6 mm 2,5 mm 6,1-6,2 mm | 2100 N 3000 N 6,1 mm 3,4 mm 5141560 10 250
6x12mm |57 mm 12,6 mm 2,5 mm 6,1-6,2 mm | 2100 N 3000 N 6,1 mm 3,4 mm 5141 56012 250
6x14mm |79 mm 12,6 mm 2,5 mm 6,1-6,2 mm 2100 N 3000 N 6,1 mm 3,4 mm 5141 560 14 250
6x16mm |9-11 mm 12,6 mm 2,5 mm 6,1-6,2 mm | 2100 N 3000 N 6,1 mm 3,4 mm 5141560 16 250
6x18mm |[11-13mm |12,6 mm 2,5 mm 6,1-6,2 mm 2100 N 3000 N 6,1 mm 3,4 mm 514156018 250
6x22mm |[13-17mm |12,6 mm 2,5 mm 6,1-6,2 mm 2100 N 3000 N 6,1 mm 3,4 mm 5141 560 22 250
6x26mm |[17-20mm | 12,6 mm 2,5 mm 6,1-6,2 mm 2100 N 3000 N 6,1 mm 3,4 mm 5141 560 26 250
6x30mm (2024 mm | 12,6 mm 2,5 mm 6,1-6,2 mm | 2100 N 3000 N 6,1 mm 3,4 mm 5141 560 30 250
:r: x10 2-5 mm 13,4 mm 2,7 mm 6,5-6,6 mm [2200 N 3150N 6,5 mm 3,9 mm 5141564 10 250
6,4x12
i 3-6 mm 13,4 mm 2,7 mm 6,5-6,6 mm [2200 N 3150 N 6,5 mm 3,9 mm 5141 564 12 250
6,4x15
v 69 mm 13,4 mm 2,7 mm 6,5-6,6 mm | 2200 N 3150 N 6,5 mm 3,9 mm 5141564 15 250
6,4x18
o 9-13 mm 13,4 mm 2,7 mm 6,5-6,6 mm |2200 N 3150 N 6,5 mm 3,9 mm 5141564 18 250
6,4 x22
o 13-16 mm | 13,4 mm 2,7 mm 6,5-6,6 mm |2200 N 3150 N 6,5 mm 3,9 mm 5141 564 22 250
6,4x26
o 1620 mm | 13,4 mm 2,7 mm 6,5-6,6 mm |2200 N 3150 N 6,5 mm 3,9 mm 5141 564 26 250
6,4 x 30
o 1823 mm |13,4 mm 2,7 mm 6,5-6,6 mm |2200 N 3150 N 6,5 mm 3,9 mm 5141 564 30 250
6,4 x 35

2328 mm | 13,4 mm 2,7 mm 6,5-6,6 mm |2200 N 3150 N 6,5 mm 3,9 mm 5141 564 35 250

Bevis for ydeevne

Traekkraefter og forskydningskraefter i overensstemmelse med I1SO 15977 klasse L

Bemazerk

De mél og tolerancer, der er defineret i EN ISO 15977-1, skal overholdes.
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